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LOAD TEST BATTERY CONDITION

OK (green band) Battery capacity is good. May or may not be fully charged. Check the state of 
charge by checking Specific Gravity (SG) with a hydrometer. If the battery is not 
fully charged, the SG is about 1.17, and 1.28 wen full. If SG is less than full charge, 
check for possible charging system trouble. Recharge battery to full level.

Weak or Bad
(needle steady) 

Battery capacity is unsatisfactory. Battery may be defective, or partly discharged. 
To determine which, check SG. If SG is over 1,225 the battery is considered 
defective. If SG is below 1,225, recharge battery and retest. If difference in cell to 
cell SG is greater than 0,025 (2 points), cell trouble may exist. If charge does not 
bring SG to full charge level, then battery is either sulfated, or has lost its active 
material.

Weak or Bad
(no needle)

Battery may be defective (i.e., a bad cell). For a quick check, release load switch, 
and note volt meter reaction. if voltage recovers to its full potential after only a 
few seconds, the battery is probably defective. If the voltage recovers slowly, the 
battery may only be very run down. For more accurate results, check SG and follow 
above procedure.
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LAADTEST CONDITIE VAN DE ACCU

OK (groen 
gebied)

Capaciteit van de accu is goed. Controleer of de accu volledig opgeladen is. U kunt dit 
testen met een accuzuurweger, door het SG (soortelijk gewicht) van de accuvloeistof 
te meten. Bij een niet opgeladen accu is het SG ongeveer 1,17, en bij een opgeladen 
accu 1,28. Indien dit niet zo is, controleren of er een probleem kan zijn met het  
laadsysteem van de auto. Laad de accu vervolgens geheel op. 

zwak of slecht
(constante 
naald)

Capaciteit van de accu is onvoldoende. Accu kan defect zijn of niet goed opgeladen. 
Controleer met een accuzuurweger het soortelijk gewicht (SG) van de accuvloeistof. 
Wanneer het SG meer is dan 1,225 is de accu defect. Wanneer het SG minder is 
dan 1,225 moet u de accu opladen en opnieuw testen. Wanneer er tussen de cellen 
meer verschil bestaat dan 0,025 (2 punten) kunnen er cellen defect zijn. Wanneer het 
opladen het SG niet tot de gewenste hoogte kan brengen, is de accu “verzwaveld” of 
heeft deze haar actieve vloeistof verloren. 

zwak of slecht
(geen uitslag)

Accu kan defect zijn (bijv. een slechte cel). Om dit snel te controleren, adschakelaar 
loslaten en de uitslag van de voltmeter noteren. Als het voltage na slechts enkele 
seconden terugkomt op het volle potentieel, is de accu waarschijnlijk defect. Als het 
voltage langzaam terugkomt, kan het zijn dat de accu alleen volledig leeg is. Voor 
precieze analyse, dient u het SG te controleren en bovenstaande procedure te volgen. 
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ECHELLE CONDITIONS DE LA BATTERIE

OK (Partie verte) La capacité de la batterie est bonne. Vérifier avec une pèse-acide la densité. Si la 
batterie n'est pas chargée complète, le SG est d'environ 1,17, et 1,28 avec une 
batterie chargée complète. Si cela n’est pas le cas, vérifier le rechargement de la 
batterie. Recharge la batterie complètement.

Faible 
(Aguille stabile

La capacité de la batterie est insuffisante. La batterie doit être changée ou recharger. 
Vérifiez la densité (SG) du liquide de la batterie à l’aide d’une pèse-acide. Si la densité 
est supérieur à 1,225, la batterie est défectueuse. Si la densité est inférieur à 1,225, 
vous devez charger et re-tester la batterie. S’il y a plus de différence entre les cellules 
que 0,025 (2 points), les cellules peuvent être défectueuses. Si le chargement ne 
peut pas amener le SG à la hauteur désirée, la batterie a été “ sulfaté” ou a perdu son 
liquide actif.

Mauvais
(Aiguille tombe

La batterie peut être défectueuse (par exemple, une cellule défectueuse). Pour vérifier 
cela rapidement, relâchez l’interrupteur de charge et notez la lecture du voltmètre. 
Si la tension revient à son plein potentiel après quelques secondes, la batterie est 
probablement défectueuse. Si la tension revient lentement, il se peut que la batterie 
soit complètement vide. Pour une analyse précise, vous devez vérifier le SG et suivre la 
procédure ci-dessus.
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LADETEST LADEZUSTAND DER BATTERIE

OK
(grüner Bereich

Der Ladezustand der Batterie ist in Ordnung. Testen Sie, ob die Batterie vollständig 
aufgeladen ist. Verwenden Sie dazu einen Batteriesäuretester, mit dem das spezifische 
Gewicht (SG) der Batterieflüssigkeit gemessen werden kann. Bei einer leeren Batterie 
liegt das spezifische Gewicht bei einem Wert von etwa 1,17, bei einer vollen Batterie 
beträgt der Wert 1,28. Ist das Gewicht in Ordnung, überprüfen Sie, ob der Ladekreis 
des Fahrzeugs defekt ist. Laden Sie die Batterie anschließend vollständig auf.

Schwach bis 
leer
(Nadel ist 
konstant

Die Batterie ist nicht ausreichend geladen. Unter Umständen ist die bis leer Batterie 
defekt oder leer. Überprüfen Sie mit einem Batteriesäuretester (Nadel das spezifische 
Gewicht (SG) der Batterieflüssigkeit. Weist das ist konstant) spezifische Gewicht 
einen Wert von 1,225 auf, ist die Batterie defekt. Liegt das spezifische Gewicht unter 
dem Wert von 1,225, muss die Batterie geladen und erneut getestet werden. Beträgt 
der Unterschied zwischen den Zellen über 0,025 (2 Punkte), sind die Zellen unter 
Umständen defekt. Kann das spezifische Gewicht trotz Aufladen nicht auf einen 
angemessenen Wert angehoben werden, ist die Batterie “sulfatiert”  bzw. ist die aktive 
Flüssigkeit verloren gegangen.

Schwach bis 
leer
(kein Wert

Die Batterie ist möglicherweise defekt (z. Bsp. defekte Zelle). Um dies schnell zu 
überprüfen, Ladeschalter loslassen und Wert des Voltmessers ablesen. Wenn der 
Wert bereits nach wenigen Sekunden wieder auf dem alten Stand ist, ist die Batterie 
vermutlich defekt. Wenn der Wert jedoch nur langsam wieder ansteigt, ist die Batterie 
möglicherweise vollständig leer. Um eine genauere Analyse durchzuführen, muss das 
spezifische Gewicht gemessen werden. Befolgen Sie dazu das oben beschriebene 
Verfahren.
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