
NOTICE DE MONTAGE :  
 
ATTENTION !  La lame  est injectée dans une tête de clé. Pour retirer  la  tété de clé il faut avec l’aide 
d’un tourne vis plat appuyer  sur la languette « A » et faire glisser la tête de clé. 
Au cas ou il faudrait démonter la lame de la tête de clé, se référer à la notice de « montage  de lame sur 
pivot rotatif » 
 Pour chasser la goupille de la lame, utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille 
 
 

 
 

 
 
 
 

REF     

FOR304 Coque top 40  

type de lame TIBBE 
 Lame sur tête de clé 
escamotable 

Lame fournie OUI  
Largeur de lame   
Nombre de boutons 3   
Lame 
interchangeable OUI 

Lame goupillée sur 
pivot 

Emplacement pile COQUE  CR 2032 
Clé copiable  OUI Codage TEXAS 
FORD TRANSIT 1995-2006 
 FOCUS 1998-2007 
 KA 2008 
 MONDEO 2006-2007 
   
   
   
   
   

FICHE TECHNIQUE :      FOR304 

Lame :  Tibbe 

OBSERVATION : 
 
Souvent les boutons Switch sont défectueux.  
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2 
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