
CAT1384

Chargeur intelligent
d’entretien de batterie 6 A

Sûr et facile à utiliser. 
Pour batteries conventionnelles et Stop/Start.

•    Compatible 6 V et 12 V

•    Choix d’un taux de charge de 3 A ou 6 A

•    Compatible Stop/Start

•    Processus de charge en 7 étapes

•    Large écran LCD 
Affiche clairement la tension et la progression de la charge

•    Mode de charge pour temps froid 
Protège les batteries par temps froid

•    Connecteurs rapides 
Avec pinces ou bornes à joint torique pour une connexion à long 
terme

•    Commande à une touche facilitant l’utilisation

•    Écran rétroéclairé lisible par faible luminosité

•    Protection contre l’inversion de polarité

•    Protection contre les courts-circuits

•    Connectez et soyez zen 
S’ajuste automatiquement au mode d’entretien à long terme quand la 
batterie est complètement chargée

Caractéristiques 

Code produit RSC806 (R-U), RESC806 (UE)

Tension de sortie 6/12 V CC

Tension d’entrée 220 - 240 V CA

Intensité de charge Jusqu’à 6 A

Type de batterie Plomb acide, gel, calcium, EFB et AGM

Capacité max. de la 
batterie

110 Ah en charge de batterie
160 Ah en mode Entretien

Capacité min. de la 
batterie

4 Ah

Dimensions du produit H254 x L144 x P127 mm

Quantité par boîte 4 x 1

Code-barres 5055175245157 (R-U), 5055175245218 (UE)
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Maintenance

Seasonal

Start/stop

Motorcycle Car

All weather O-ring connectors Crocodile clamps

Disponible
à l’HIVER  

2019

4x4 Van

Battery type

Lead Gel Calcium AGM EFB

Voltage

6/12V


