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Laque à séchage rapide avec des propriétés de couverture et 

de remplissage élevées pour un usage professionnel. Pour le 

traitement des surfaces traitées et non traitées en bois, métal, 

aluminium, verre, pierre et divers types de plastique. La laque 

a une brillance et une couleur durables, résiste aux rayures et 

aux chocs et est antirouille. Le Spray Acryl MOTIP RAL 400 ml est 

inaltérable, résistant aux UV et aux intempéries.

SCANNEZ-MOI
• Mode d’emploi
• Fiche de données de sécurité  (SDS)
• Fiche de données techniques  (TDS) 
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10 - 25°C

3

2 min.

4

Séchage à la poussière

5-10 min 
Snel Droog

5-10 min. 
Intérieur/
Extérieur 

Couverture
2m² 

Lisez les instructions 
avant l'utilisation.

Appliquez en plusieurs 
couches.

Température de 
traitement. 

Durcissement après 
2 heures. Nettoyez la valve.

Poncer, nettoyer et 
dégraisser. Secouez deux minutes. Vaporisez un échantillon.
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RAL 1001
beige

Art. 07068

RAL 1002
jaune sable

Art. 07067

RAL 1003
jaune de sécurité

Art. 07069

RAL 1004
jaune or

Art. 07072

RAL 1005
jaune miel

Art. 07073

RAL 1006
jaune maïs

Art. 07075

RAL 1007
jaune narcisse

Art. 07076

RAL 1011
beige brun

Art. 07054

RAL 1012
jaune citron

Art. 07055

RAL 1013
blanc perlé

Art. 07056

RAL 1014
ivoire

Art. 07057

RAL 1015
ivoire clair

Art. 07062

RAL 1016
jaune soufre

Art. 07003

RAL 1017
jaune safran

Art. 07064

RAL 1018
jaune zinc

Art. 07063

RAL 1019
beige gris

Art. 07065

RAL 1021
jaune colza

Art. 07074

RAL 1023
jaune signalisation

Art. 07071

RAL 1028
jaune melon

Art. 07077

RAL 1032
jaune genêt

Art. 07060

RAL 1033
jaune dahlia

Art. 07061

RAL 2000
orangé jaune

Art. 07078

RAL 2001
orangé rouge

Art. 07081

RAL 2002
orangé sang

Art. 07086

RAL 2003
orangé pastel

Art. 07079

RAL 2004
orangé pur

Art. 07007

RAL 2008
orangé rouge clair

Art. 07085

RAL 2009
orangé signalisation

Art. 07082

RAL 2011
orangé foncé

Art. 07080

RAL 3000
rouge feu

Art. 07090

RAL 3001
rouge de sécurité

Art. 07102

RAL 3002
rouge carmin

Art. 07096

RAL 3003
rouge rubis

Art. 07100

RAL 3004
rouge pourpre

Art. 07106

RAL 3005
rouge vin

Art. 07108

RAL 3007
rouge noir

Art. 07103

RAL 3009
rouge oxyde

Art. 07104

RAL 3011
rouge brun

Art. 07171

RAL 3012
rouge beige

Art. 07087

RAL 3014
vieux rose

Art. 07089

RAL 3015
rose clair

Art. 07091

RAL 3020
rouge signalisation

Art. 07088

RAL 3027
rouge framboise

Art. 07092

RAL 4001
lilas rouge

Art. 07115

RAL 4002
violet rouge

Art. 07117

RAL 4003
violet bruyère

Art. 07114

RAL 4004
violet bordeaux

Art. 07122

RAL 4005
lilas bleu

Art. 07116

RAL 4006
pourpre signalisation

Art. 07112

RAL 4007
violet pourpre

Art. 07125

RAL 4010
telemagenta

Art. 07132

RAL 5000
bleu violet

Art. 07008

RAL 5001
bleu vert

Art. 07000

RAL 5002
bleu outremer

Art. 07006

RAL 5003
bleu saphir

Art. 07001

RAL 5004
bleu noir

Art. 07133

RAL 5005
bleu de sécurité

Art. 07134

RAL 5007
bleu brillant

Art. 07016

RAL 5008
bleu gris

Art. 07168

RAL 5009
bleu azur

Art. 07135

RAL 5010
bleu gentiane

Art. 07004

RAL 5011
bleu acier

Art. 07005

RAL 5012
bleu clair

Art. 07014

RAL 5013
bleu cobalt

Art. 07002

RAL 5014
bleu pigeon

Art. 07136

RAL 5015
bleu ciel

Art. 07012

RAL 5017
bleu signalisation

Art. 07009

RAL 5018
bleu turquoise

Art. 07118

RAL 5019
bleu capri

Art. 07017

RAL 5021
bleu d’eau

Art. 07137

RAL 5022
bleu nocturne

Art. 07138

RAL 5024
bleu pastel

Art. 07139

RAL 6000
vert patine

Art. 07010

RAL 6001
vert émeraude

Art. 07119

RAL 6002
vert feuillage

Art. 07121

RAL 6003
vert olive

Art. 07140

RAL 6004
vert bleu

Art. 07141

RAL 6005
vert mousse

Art. 07128

RAL 6009
vert sapin

Art. 07123

RAL 6010
vert herbe

Art. 07126

RAL 6011
vert réséda

Art. 07124

RAL 6012
vert noir

Art. 07011

RAL 6014
jaune olive

Art. 07142

RAL 6016
vert turquoise

Art. 07013

RAL 6017
vert mai

Art. 07143

RAL 6018
vert jaune

Art. 07127

RAL 6019
vert blanc

Art. 07129

RAL 6021
vert pâle

Art. 07131

RAL 6024
vert signalisation

Art. 07120

RAL 6026
vert opale

Art. 07144

RAL 6027
vert clair

Art. 07130

RAL 6029
vert menthe

Art. 07145

RAL 6032
vert de sécurité

Art. 07169

RAL 7000
gris petit-gris

Art. 07146

RAL 7001
gris argent

Art. 07026

RAL 7004
gris de sécurité

Art. 07015

RAL 7005
gris souris

Art. 07167

RAL 7006
gris beige

Art. 07147

RAL 7011
gris fer

Art. 07019

RAL 7012
gris basalte

Art. 07018

RAL 7015
gris ardoise

Art. 07148

RAL 7016
gris anthracite

Art. 07020

RAL 7021
gris noir

Art. 07149

RAL 7022
gris terre d’ombre

Art. 07025

RAL 7023
gris béton

Art. 07150

RAL 7024
gris graphite

Art. 07151

RAL 7030
gris pierre

Art. 07030

RAL 7031
gris bleu

Art. 07022

RAL 7032
gris silex

Art. 07032

RAL 7035
gris clair

Art. 07034

RAL 7036
gris platine

Art. 07023

RAL 7037
gris poussière

Art. 07024

RAL 7038
gris agate

Art. 07152

RAL 7039
gris quartz

Art. 07039

RAL 7040
gris fenêtre

Art. 07153

RAL 7042
gris signalisation A

Art. 07028

RAL 7043
gris signalisation B

Art. 07027

RAL 7044
gris soie

Art. 07029

RAL 8001
brun terre de sienne

Art. 07154

RAL 8002
brun de sécurité

Art. 07170

RAL 8003
brun argile

Art. 07155

RAL 8004
brun cuivré

Art. 07109

RAL 8007
brun fauve

Art. 07111

RAL 8011
brun noisette

Art. 07113

RAL 8012
brun rouge

Art. 07031

RAL 8014
brun sépia

Art. 07033

RAL 8016
brun acajou

Art. 07156

RAL 8017
brun chocolat

Art. 07110

RAL 8019
brun gris

Art. 07035

RAL 8028
brun terre

Art. 07157

RAL 9001
blanc crème

Art. 07045

RAL 9002
blanc gris

Art. 07046

RAL 9003
blanc de sécurité

Art. 07042

RAL 9005 SB
noir profond

Art. 07164

RAL 9005 HB
noir profond

Art. 07236

RAL 9005 Mat
noir profond

Art. 07238

RAL 9006
aluminium blanc

Art. 07224

RAL 9007
aluminium gris

Art. 07216

RAL 9010 HB
blanc pur

Art. 07040

RAL 9010 SB
blanc pur

Art. 07166

RAL 9010 Mat
blanc pur

Art. 07165

RAL 9011
noir graphite

Art. 07158

RAL 9016
blanc signalisation

Art. 07037

RAL 9017
noir signalisation

Art. 07159

RAL 9018
blanc papyrus

Art. 07036 Art. 07242

Vernis Transparent


